
                  ��������	
��
��   	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O PROVEDENÍ  
STAVEBN�  TECHNICKÉHO PR� ZKUMU OBJEKTU  

SYNAGOGY V PACOV�  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno, listopad 2019 
 
 
 

 
Pr� zkumy staveb s.r.o. ,  Lísky 1000/44, 624 00 Brno,  I� O:  292 68 125,  DI� :  CZ 292 68 125,  E-mail : info@pruzkumystaveb.cz  
Tel.: +420 603 841 162 Ing.D.Šponer, +420 732 710 730 Ing.B.Šlapanský, +420 776 680 156 Ing.L.Rav� uk, Web: www.pruzkumystaveb.cz 
Spole� nost je zapsána v obchodním rejst�íku, vedeném Krajským soudem v Brn� , oddíl C, vlo�ka 69577. 



          Z.� . 19 - 235                                                                 - 2 -                                           
 

Vstupní údaje:  

 
 
 
Zhotovitel  : Pr� zkumy staveb, s.r.o.      
    Lísky 1000/44 
    624 00  BRNO 
 
     
� ešitelé  : Ing. Dušan Šponer, autorizovaný in�enýr 

Ing. Michael Stuchlíková 
Bc. Vojt� ch Barto�  
Bc. Lukáš Bernard 

 
 
   
 
Kooperace  :  
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel  : Tikkun Pacov z.s. 
    nám. Svobody 320 
    395 01  Pacov  
 
 
 
 
 
 
 

Po� et výtisk�  :   4      � íslo výtisku : 1 



          Z.� . 19 - 235                                                                 - 3 -                                           
 

 
Obsah :  

strana 

1.0 Úvod 4 

2.0 Podklady 4 

3.0 Stru � ný popis objektu 4 

4.0 Vlhkost zdiva 5 
4.1 Odb� r a vyhodnocení vzork�  5 
4.2 Hlavní p�í� iny vlhnutí 7 
4.3 Zjišt� ní vady a poruchy 7 

5.0 Podlahy 8 

6.0 Stropní konstrukce 8 
6.1 Strop z �B panel �  a ocelových I profil�  9 
6.2 D�ev� né trámové stropy 9 
6.2.1 Zjišt� né vady a poruchy 9 

7.0 Krovová konstrukce a krytina 10 
7.1 Zjišt� né vady a poruchy 10 

8.0 P� edb� �né návrhy opat � ení 11 

9.0 Záv� r 12 

P� íloha � .1 - Fotodokumentace 13 

Výkresová dokumentace  
 

 



          Z.� . 19 - 235                                                                 - 4 -                                           
 

1.0 Úvod 
 

Na základ�  po�adavku objednatele byl proveden stavebn �  technický pr� zkum (dále jen STP) 
objektu Synagogy v Pacov�  z d� vodu zjišt� ní materiálové skladby vybraných konstrukcí a jejich 
stavu p�ed uva�ovanou rekonstrukcí. 

Pr� zkum byl zam�� en p�edevším na zjišt� ní vlhkosti zdiva, materiálu a stav vodorovných 
nosných konstrukcí, podlah, krovu, krytiny atd. Dále byla provedena fotodokumentace sond, zjiš-
t� ných vad a poruch. 
 
 
2.0 Podklady 
 
[1] nabídka prací ze dne 05.11.2019 
[2] objednávka ze dne 26.11.2019 
[3] výkresovou dokumentaci poskytl objednatel 
[4] � SN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
[5] � SN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení, listo-

pad 2000 
[6] Pr� zkumy a opravy stavebních konstrukcí, Dimitrij Pume, František � ermák a kol., Praha 

1993 
[7]    Vina� a kol. : Historické krovy - typologie, pr� zkum, opravy, 2010 
[8]   Balabán, Kotlaba : „Atlas d�evokazných hub“ 
[9]   Kohout, Jaroslav : „Tesa�ství tradice z pohledu dneška“ 
[10] laboratorní zjišt� ní hmotnostní vlhkosti vzork�  zdiva, zpracovatel Pr� zkumy staveb, s.r.o., 

Lísky 1000/44, 624 00 Brno, listopad 2019 
[11] místní šet�ení konaná v listopadu 2019 
 
 
3.0 Stru � ný popis objektu 
 

Synagoga byla postavena v první polovin�  19. století. Jedná se o halový objekt obdélníkové-
ho p� dorysného tvaru, který je zakon� en sedlovou st�echou. Blí�e viz foto � .0 na titulním list�  a 
foto � .1, 2. 

Synagoga byla v pr� b� hu své existence n� kolikrát rekonstruována. Nejv� tší rekonstrukce 
byla zajisté po po�áru v roce 1933, po kterém z � staly pouze obvodové zdi. Od roku 1956 pak byla 
vyu�ívána jako sklad a bylo do ní dodate � n�  vestav� no další podla�í (2.NP), které je nyní p �ístup-
né pouze po �eb �íku. Ze západní strany býval domek správce, který byl ale ji� dávno zbo �ený a na 
fasád�  z� stal jen jeho obrys a jedna štítová cihelná ze� , foto � .10. Objekt synagogy byl z východní 
strany v minulosti nevhodn�  propojen zd� ným spojovacím kr� kem se sousedním objektem dneš-
ního soukromého pivovaru. 

Ze statického hlediska se jedná o zd� ný objekt s podélným konstruk� ním systémem. V 1.NP 
se jedná o dvojtrakt, v 2.NP je ji� jen jeden trakt . Blí�e viz výkresová dokumentace. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva (p�evládající kameny + cihly 
plné pálené na maltu vápennou), foto � .8, 11, 12, 14, 17, 25. Je velice pravd� podobné, �e p � i ven-
kovním i vnit�ním líci bude vazba zdiva provedena kvalitn� , uvnit�  konstrukce ale mohou být je ne-
pravidelné kusy a úlomky zdících materiál�  prolité vápennou maltou. 

Vnit�ní omítky jsou v dolních � ástech 1.NP v� tšinou cementové, výše ji� pravd � podobn�  vá-
penné. V 1.NP jsou na omítkách olejové neprodyšné nát� ry. Venkovní omítky jsou v ni�ších � ás-
tech cementové, výše pak pravd� podobn�  vápenocementové.  
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Vodorovné nosné konstrukce jsou nad 1.NP provedeny z ocelových I profil�  a �elezobetono-
vých PZD desek. Nad vestav� ným 2.NP je falešná prkenná klenba s lunetami vynášená d�ev� ným 
trámovým stropem. Lunety jsou vyztu�eny fošnovými s bíjenými oblouky. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v 1.NP z teraco dla�by,  ve vestav� ném 2.NP jsou z betonové 
mazaniny. V p� dním prostoru je podlaha jen v malé � ásti prkenná, v� tšina d�ev� ného trámového 
stropu je bez podlahy s viditelnými trámy. 

St�echa je sedlová. Krov je vaznicové soustavy s le�at ou stolicí - skládá se z vazných trám� , 
krokví, pozednic, st�ední vaznice, šikmých sloup� , rozp� r, krá� at, vým� n krá� at a pásk� , blí�e viz 
foto � .39.  

St�ešní krytina je provedena z keramických pálených tašek bobrovek ulo�ených jednoduše 
na lat� ní. Klempí�ské výrobky jsou z pozinkovaného plechu bez nát� ru. Deš	ové �laby jsou ná-
st�ešní, svody jsou zaúst� ny do kanalizace. Blí�e viz foto � .54 - 62. 

Okolní terén je mírn�  sva�itý od severu k jihu. Povrch je ze severní a z ápadní strany tvo�ený 
št� rkopískem, z ji�ní strany je betonová zámková dla�b a parkovací plochy.  

D�ev� ná okna jsou ji� novodobá. Vstupní dve �e ve štítové st� n�  byly nahrazeny jen provi-
zorními z OSB desek. Bo� ní d�ev� né dve�e byly z exteriéru dopln� ny ocelovou m�í�í. 

Ostatní konstrukce nebyly p�edm� tem tohoto STP, a proto nejsou popisovány. 
 
 

4.0    Vlhkost zdiva  
 

V rámci STP byla zjiš	ována vlhkost zdiva v 1.NP zkoumaného objektu. Cílem pr� zkumu by-
lo zjistit skute� nou vlhkost zdiva, ur� it pravd� podobné p�í� iny vlhnutí a navrhnout p�edb� �n �  tako-
vá opat�ení, která povedou k odstran� ní, pop�ípad�  ke sní�ení vlhkosti ve zdivu. 
 
 
4.1   Odb� r a vyhodnocení vzork �  
 

Na zkoumaném zdivu bylo provedeno celkem 15 zkušebních míst, jejich� rozmíst � ní je z�ej-
mé z výkresové dokumentace, kde ve 3 výškových úrovních nad podlahou, resp. okolním terénem, 
byly trubkovým seká� em odebrány zkušební vzorky zdiva (cihel plných pálených, malty � i kamene) 
cca 5 - 10 cm od líce zdiva. Na takto získaných vzorcích byla gravimetrickou metodou zjišt� na 
skute� ná hmotnostní vlhkost v %, blí�e viz [9].  

Klasifikace vzork�  zdiva z hlediska vlhkosti a zjišt� né hodnoty vlhkostí pro 45 vzork�  jsou 
uvedeny v tabulkách � .1 a 2. Hodnoty zjišt� ných vlhkostí vyšší ne� 10,0 % (velmi vysoká vlhkos t) 
jsou pro rychlejší orientaci zvýrazn� ny �lutým podbarvením, vysoké vlhkosti (7,5% - 10,0 %) pak 
modrým podbarvením.  

Tabulka � .1 - Klasifikace vzork�  zdiva a vlhkost 

min. max.

   velmi nízká 0,0 2,9

   nízká 3,0 4,9

   zvýšená 5,0 7,4

   vysoká 7,5 10,0

   velmi vysoká 10,1

Stupe �  vlhkosti
Vlhkost W  [%]
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Tabulka � .2 - Výsledky stanovení hmotnostní vlhkosti 

Exteriér
Interiér

[m] [m] [%]

Sonda W1 0,2 10,1 kámen
1,2 7,9 cihla 
2,0 4,7 cihla 

Sonda W2 0,2 13,3 cihla 
1,2 7,6 malta
2,0 3,6 cihla 

Sonda W3 0,2 12,2 cihla 
1,2 7,9 cihla 
2,0 5,2 cihla 

Sonda W4 0,2 10,1 cihla+malta
1,2 9,1 cihla 
2,0 2,9 cihla 

Sonda W5 0,2 15,5 cihla 
1,2 9,6 cihla 
2,0 3,7 cihla 

Sonda W6 0,2 14,4 cihla 
1,2 12,3 cihla 
2,0 8,2 cihla 

Sonda W7 0,2 10,8 cihla 
1,2 11,1 cihla 
2,0 10,0 cihla 

Sonda W8 0,2 14,3 cihla 
1,2 12,2 cihla 
2,0 7,0 cihla 

Sonda W9 0,2 12,7 cihla 
1,2 6,6 cihla 
2,0 4,1 cihla 

Sonda W10 0,2 11,7 cihla 
1,2 8,4 cihla 
2,0 6,9 cihla 

Sonda W11 0,2 12,3 cihla 
1,2 5,4 cihla 
2,0 3,5 cihla 

Sonda W12 0,2 cca 0,5 12,0 cihla 
1,2 5,6 cihla 
2,0 7,7 cihla 

Sonda W13 0,2 cca 0,6 14,5 cihla 
1,2 13,5 cihla 
2,0 2,7 cihla 

Sonda W14 0,2 cca 0,6 12,1 cihla 
1,2 12,7 cihla 
2,0 12,9 cihla 

Sonda W15 0,2 cca 0,8 9,2 cihla 
1,2 5,2 cihla 
2,0 3,4 cihla 

Vlhkost Materiál
Výška 

odb� ru od 
podlahy, 
terénu

Hloubka 
odb� ru 

pod 
terénem

Ozna� ení vzork�

Pacov, Synagoga

Exteriér

1.
N

P

Interiér
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, �e zkoumané obvod ové zdivo obsahuje z exteriéru  
v 1.NP (sondy W1 - W8) ve výšce 0,2 m nad terénem velmi vysoké vlhkosti (10,1% - 15,5%) ! Do-
konce i ve výšce 1,2 m nad terénem obsahuje vlhkosti vysoké a� velmi vysoké (7,6% - 12,3%). 
V sondách W6, W7 byla zjišt� na vlhkost vysoká dokonce i ve výšce 2,0 m nad terénem (do 
10,0%) !  

Obvodové zdivo obsahuje z interiéru (sondy W9 - W14) ve výšce 0,2 m nad podlahou 1.NP 
v� tšinou velmi vysoké vlhkosti (11,7% - 14,5%) ! Ve výšce 1,2 m nad terénem obsahuje zdivo vlh-
kosti r� zné, od zvýšených a� po velmi vysoké (5,4% - 13,5 % ). Ve výšce 2 m jsou pak vlhkosti 
v� tšinou nízké a� zvýšené (2,7% - 6,9%), výjime � n�  ale i vysoké (W12 - 7,7%) � i dokonce velmi 
vysoké (W14 - 12,7%). 

Obvodová ze�  ke spojovacímu kr� ku (sonda W15) obsahuje v 0,2 m nad podlahou vlhkost 
vysokou (9,2%), ve výšce 1,2 m vlhkost zvýšenou (5,2%) a ve 2 m ji� jen vlhkost nízkou (3,4%). 

Na základ�  výše uvedeného je nutno konstatovat, �e vlhkost u objektu vyvzlínala na mnoha 
místech i do výšky v� tší jak 2 m nad okolní terén � i nad podlahu ! 
 
 
4.2   Hlavní p � í� iny vlhnutí 
 
·  Deš	ová voda pronikající do zdiva z okolního terénu a poté vzlínající. 

·  Zatékání vody z porušených a ucpaných deš	ových svod�  a �lab � . 

·  Zatékání do interiéru objektu p�es porušenou st�ešní krytinu. 

·  Místy p�ímé zatékání srá�kové vody z okolního povrchu. 

·  P�ímá dotace srá�kové vody p �i deštích v místech chyb� jících � i porušených omítek. 
 
 
4.3   Zjišt � né vady a poruchy 

 
·  U objektu nebyla v rámci pr� zkum�  v úrovni 1.NP zjišt� na �ádná p � vodní vodorovná hydroizo-

lace. Vzhledem ke stá�í objektu ji ani nelze o� ekávat. Svislá hydroizolace by mohla být d�íve 
provedena z jílových zásyp�  základ�  obvodových st� n, ale vzhledem k zajisté � astým úpravám 
okolního terénu a povrch�  nelze o� ekávat, �e by byla funk � ní. 

·  Na mnoha vnit�ních i venkovních omítkách jsou patrny vlhkostní „mapy“, omítky se ji� místy 
výrazn�  rozpadají a na mnoha místech zcela odpadávají, foto � .1 - 19, 29. Chyb� jící � i výrazn�  
porušené omítky z exteriéru umo� � ují pronikání deš	ové vody p�ímo do zdiva. 

·  Na mnoha místech je ji� zdivo vlivem pov � trnostních vliv�  a v d� sledku zatékání ze st�ech vý-
razn�  poškozené, drolí se a rozpadá, vypadávají z n� j i celé zdící prvky, foto � .5 - 9, 15 - 17. 

·  Z exteriéru i z interiéru byly na zdivu v úrovni 1.NP provedeny neprodyšné cementové omítky, 
které zp� sobily, �e vlhkost vzlíná a� do tak nezvykle velkýc h výšek (místy i výše jak 2 m), co� 
by p� i pou�ití vápenných omítek v � bec nebylo mo�né, foto � . 1 - 19, 29. 

·  V interiéru byly dokonce na neprodyšných omítkách ješt�  provedeny zcela neprodyšné olejové 
výmalby, které se však ji� loupou a odpadávají, fot o � .19. 

·  Na n� kolika místech byly vnit�ní omítky zbarveny tmav�  šed�  a� � ern� . Domnívali jsme se, �e 
by mohly být nat�eny asfaltem, co� se n � kdy v minulosti zcela nevhodn�  provád� lo. Zkouškou 
plamenem se však asfaltový materiál nepotvrdil, jedná se pravd� podobn�  o zabarvení omítek 
po po�áru, foto � .19, 20.  

·  Poškozené je i zdivo a omítky ozdobných prvk�  ve štítech, foto � .21, 22. 

·  Podlaha v 1.NP je provedena z materiál�  s velkým difúzním odporem (teracová dla�ba, betono -
vé mazaniny, lepenka atd.), foto � .27, 28. Toto provedení zabra� uje p� irozenému prostupu a 
odpa�ování vodních par z podzákladí, ty se na neprodyšných vrstvách kumulují, a poté se tla� í 
do zdiva. 
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·  Objekt v posledních mnoha letech nebyl dostate� n�  v� traný, nebyl u�ívaný, nebyl vytáp � ný ani 
temperovaný. 

·  Dotaci vlhkosti zajisté zp� sobuje i net� sná venkovní kanalizace odvád� jící deš	ovou vodu. 

·  Do objektu výrazn�  zatéká i p�es porušené deš	ové �laby a svody a p �es porušenou st�ešní 
krytinu, voda ze st�ech místy protéká p�es všechna patra, foto � .23, 24. 

·  Deš	ové svody nemají osazeny � istící kusy, mohou se ucpávat a následn�  voda z nich proniká 
do okolního terénu a zvyšuje tak výrazn�  jeho vlhkost. 

·  Ze severní strany nejsou provedeny ani okapové chodníky, voda tak p�ímo vsakuje do zem�  a 
následn�  do zdiva a základ�  - krátkodob�  se tak m� �e vytvá �et i tlaková voda. 

·  Na fasádách jsou porušené klempí�ské výrobky nebo dokonce místy i zcela chybí. 
 
 
5.0    Podlahy 
 

P�edm� tem STP bylo zjišt� ní skladby podlahy v 1.NP. Proto byly provedeny 2 vrtané sondy 
jádrovým vrtákem s ozna� ením P1 a P2. Umíst� ní sond je patrno z výkresové dokumentace, zjiš-
t� né skladby jsou následující : 

 
Sonda   P1 
(1.NP, foto � .27) 
 tl. (mm) 
·  teraco dla�ba 25 
·  lepidlo 2 
·  betonová mazanina (nekvalitní) 70 
·  betonová mazanina 78 
·  cementový pot� r 15 
·  hydroizolace z asfaltové lepenky 1 
·  cihla 70  
·  hlína 
 
Sonda   P2 
(1.NP, foto � .28) 
 tl. (mm) 
·  teraco dla�ba 25 
·  lepidlo 1 
·  betonová mazanina (nekvalitní) 103 
·  betonová mazanina 55 
·  hydroizolace z asfaltové lepenky 1 
·  betonová mazanina 75 
·  podkladní beton 220  
·  hlína 
 
 
6.0    Stropní konstrukce 

 
Z d� vodu zjišt� ní skladeb a stavu stropních konstrukcí byla a u nich provedena vizuální pro-

hlídka dopln� ná menšími sondami. 
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6.1    Strop z �B panel �  a ocelových I profil �  
 

Sondou V1 (její umíst� ní viz výkresová dokumentace) bylo zjišt� no, �e dodate � n�  provedená 
vodorovná nosná konstrukce nad 1.NP je z ocelových válcovaných I profil�  a prefabrikovaných 
�elezobetonových PZD desek. Ocelové stropní nosníky  jsou vynášeny obvodovým zdivem a vnit�-
ním podélným ocelovým pr� vlakem ulo�eným na pravd � podobn�  cihelné vnit�ní pilí�e. Blí�e viz 
následující schematický obrázek a foto � .29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2    D� ev� né trámové stropy a podhledy 

 
Pod p� dním prostorem je provedena „falešná“ prkenná (ze spodní strany zomítaná) klenba 

s lunetami vynášená d�ev� ným trámovým stropem, který je v p� dním prostoru v� tšinou bez záklo-
pu a podlah, tak�e byl dob �e p�ístupný. Lunety jsou jednak uchyceny ke stropním trám� m a dále 
jsou vyztu�eny fošnovými sbíjenými oblouky, foto � .33 - 35, 37. 

Z d� vodu zjišt� ní stavu obna�eného d �ev� ného trámového stropu pod p� dou byla u n� j pro-
vedena vizuální prohlídka dopln� ná vpichy ostrého tesa�ského kladívka a tenkého dláta. Byla v� t-
šinou zkontrolována i zhlaví stropnic ulo�ená na no sném zdivu. Poškozené trámy byly vyzna� eny 
do výkresové dokumentace. 

Dále bylo provedeno dom�� ení dimenzí trám� , blí�e viz výkresová dokumentace.  
 
 
6.2.1    Zjišt � né vady a poruchy  

 
·  Z celkového po� tu 14 kontrolovaných stropnic byly 2 poškozeny výrazn� ji (oslabení pr�� ezové 

plochy o více jak 30%, jedna dokonce a� 70% !), dal ších 6 jich bylo poškozeno mén�  (oslabení 
o cca 5 - 30% pr�� ezové plochy) a zbývajících 9 trám�  bylo bez známek poškození. 

·  Výrazn� ji poškozené trámy jsou napadeny d�evokaznými houbami, v� tšinou konioforou sklepní, 
v d� sledku zatékání p�es výrazn�  poškozenou st�ešní krytinu, foto � .31, 32. 

·  Mén�  poškozené prvky jsou spíše mírn�  napadeny d�evokazným hmyzem, tesa�íkem krovovým 
a � ervoto� i, a toto poškození není výrazné.  

·  Horší je v n � kterých � ástech stav d � ev� ných falešných kleneb, které jsou v krajích bohu-
�el zasypány stavební sutí a humusem a v p � ípad�  zatékání se zde dlouhodob �  dr�í voda 
a vlhkost, foto � .34, 35. To zp� sobilo vznik a ší � ení d � evokazných hub, pro které je toto 
prost � edí ideální. Záva�ným zjišt � ním je pak to, �e se v jednom míst �  ji� dokonce objevila 
i d � evomorka domácí, která ni � í nejen d � evo, ale je schopna svými rhyzomorfami (pod-
houbím) i narušit maltu v lo�ných spárách cihelného  zdiva, foto � .36 !!! 

·  N� kolik fošnových �eber „falešných“ kleneb je napaden o a oslabeno tesa�íkem krovovým, foto 
� .37, 38. 

Strop nad 1.NP  
 

V1 

2.NP 

- betonová mazanina 70 mm 
- škvárobeton 40 mm 
- PZD (290x90x1190) 90 mm 
- omítka 15 mm 
 

1230 mm 

82 

18
0 
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7.0    Krovová konstrukce a krytina 
 

Byla provedena podrobná prohlídka všech dostupných hlavních prvk�  krovu dopln� ná pokle-
pem ostrého tesa�ského kladiva a vpichy tenkého dláta. Zvláštní pozornost byla v� nována prvk� m 
s nejv� tším expozi� ním zatí�ením, tj. prvk � m v dolní � ásti krovu. 

 
  

7.1   Zjišt � né vady a poruchy 
 

·  Na základ �  prohlídky lze konstatovat, �e celá krovová konstru kce je ve velmi špatném 
místy a� v HAVARIJNÍM STAVU !!!  Mnoho kontrolovaných prvk � , zejména v dolních � ás-
tech krovu, je více � i mén �  poškozeno v d � sledku napadení d � evokaznými šk � dci - 
v míst �  zatékání houbami, místn �  pak i hmyzem, foto � .40 - 53 ! Prvky, které jsou oslabeny 
o více ne� cca 30%, jsou ve výkresové dokumentaci v yzna� eny � erven� , prvky, které jsou 
oslabeny o cca 10 - 30%, jsou na výkresech vyzna� eny mod�e. Popis zjišt� ných nejv� tších vad 
a poruch je uveden dále (jejich umíst� ní viz výkresová dokumentace). 

·  Na nosných prvcích krovu byla prokázána destruktivní � innost následujících šk� dc�  d�eva:  
o koniofora sklepní   (Coniophora puteana) - zp� sobila nejvíce škod 
o d�evomorka domácí       (Serpula lacrymans) - místn�  
o pórnatka Valliantova   (Fibroporia Vaillantii) - místn�  
o tesa�ík krovový    (Hylotrupes bajulus) - v menším rozsahu 
o � ervoto�  umrl� í   (Anobium pertinax) - místn�  
o � ervoto�  prou�kovaný   (Anobium punctatum) - místn �  

·  Bylo zjišt� no, �e d �evokaznými šk� dci jsou napadeny a v� tšinou i výrazn�  poškozeny všechny 
pozednice, foto � .40, 42, 49, 50, 51, 53. 

·  Zni� ena jsou n� která krá� ata a jejich vým� ny, foto � .43, 44, 51, 52. 

·  Poškozeno je n� kolik krokví, foto � .41, 45 - 49, 53.  

·  U jedné krokve hrozí bezprost � ední prolomení a z � ícení � ásti krovu - HAVARIJNÍ STAV, 
foto � .41 ! Toto místo je barevn�  vyzna� eno ve výkresové dokumentaci. 

·  V n� kolika místech jsou v d � sledku zatékání p � es porušenou st � ešní krytinu zni � eny 
všechny prvky plných vazeb v míst �  ulo�ení na zdivo - pozednice, zhlaví vazných trám � , 
šikmých sloup � , krokví, foto � .45, 49, 53 !!!  I zde hrozí z � ícení � ásti krovu - HAVARIJNÍ 
STAV ! 

·  V� tšinou jsou napadeny a zni� eny prvky v dolní � ásti krovu, v jednom míst�  je ale poškozeno 
napojení st�ední vaznice, krokve, šikmého sloupu a rozp� ry, foto � .48. 

·  D�evokazné houby jsou ješt�  v aktivním stádiu, proto�e byly zjišt � ny jejich � erstvé plodnice � i 
podhoubí, foto � .46 - 49. 

·  D�evokazný hmyz ji� ale pravd � podobn�  není aktivní, proto�e jeho � erstvé po�erky byly zjišt � ny 
spíše jen výjime� n� . 

·  Ve velmi špatném stavu je i lat� ní, které je v místech zatékání vyhnilé a místn�  prolomené, foto 
� .54. Lat� ní má výrazný pr� hyb, co� se projevuje zvln � ním st�ešní krytiny, foto � .55. 

·  V dezolátním a� havarijním stavu je st � ešní krytina, která je provedena z pálených tašek 
bobrovek - n � které se ji� rozpadají, na mnoha místech ji� zcela chybí, do objektu na n � -
kolika místech výrazn �  zatéká, foto � .56 - 61 ! Chybí ji� i n � které h � ebená� e, foto � .62 ! 
Havarijní stav krytiny je hlavní p � í� inou poruch i ostatních konstrukcí - krovu, d � ev� ných 
strop � , d� ev� ných kleneb, zdiva, omítek atd. ! 

·  Klempí�ské výrobky z pozinkovaného plechu nemají provedeny nát� ry, jsou ji� napadeny 
hloubkovou korozí, foto � .21, 22, 58. 
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·  Deš	ové �laby jsou zanesené odpadanými st �ešními taškami, humusem, jsou napadeny hloub-
kovou korozí, foto � .0, 57, 58. P�es ucpané �laby p �etéká deš	ová voda, která následn�  ni� í fa-
sády a zvyšuje vlhkost zdiva, foto � .23. 

 
 
8.0    P� edb� �né návrhy opat � ení 

 
Na základ�  zjišt� ných a výše uvedených skute� ností doporu� ujeme u objektu provést násle-

dující : 

Základy 

·  Jsou bez viditelných vad - na nosném zdivu, které základy vynáší, nejsou patrny �ádné záva�né 
trhliny. Základy tedy není nutno, pokud nedojde k výrazn� jšímu p�ití�ení, zesilovat ani jinak 
upravovat. 

·  Zjišt� ní mo�nosti p �ípadného p�ití�ení základ �  by musel posoudit statik. 
 

Zdivo 

·  Co mo�ná nejd �íve odstranit všechny vlhkostí zdestruované omítky v 1.NP, a to jak z interiéru, 
tak i z exteriéru. Omítky odstranit minimáln�  do výšky 2 m. Interiér pak d� kladn�  prov� trávat. 

·  V interiéru p�ed tím doporu� ujeme provést stratigrafický pr� zkum. 

·  Odkopat p� iléhající terén a provést novou svislou hydroizolaci pomocí drená�ní profilovací fólie. 
Další variantou by bylo provedení odv� trávaného anglického dvorku po celém obvod�  objektu. 

·  Provád� ní nových vodorovných hydroizolací (pod�ezání smíšeného zdiva, chemické injektá�e 
apod.) by bylo pravd� podobn�  velice problematické. Zdivo by se muselo pravd� podobn�  po 
� ástech podsekávat a po vlo�ení nové hydroizolace op � t dozdívat. 

·  Nové omítky provést po � áste� ném vyschnutí zdiva jako � ist�  vápenné nebo pomocí sana� ních 
omítkových sm� sí. 

·  Podlahy v 1.NP v celém rozsahu odstranit a provést je nov�  jako prov� trávané. Okolo obvodo-
vého zdiva provést z interiéru odv� trávaný kanálek. 

·  Problematikou odstran� ní vlhkosti ze zdiva se bude na základ�  našich zjišt� ných skute� ností 
zabývat odborná firma, která navrhne nejvhodn� jší zp� sob sanace vlhkého zdiva. 

·  Na mnoha místech bude nutno z exteriéru zdivo doplnit, vysekat poškozené � i uvoln� né zdící 
prvky a zdivo místn�  dozdít - provést tzv. „plomby“. Toto bude nutno provád� t nejen ve spod-
ních � ástech obvodového zdiva, ale místy i výše. 

 
Stropní konstrukce 

·  Nevhodn�  dodate� n�  provedená stropní konstrukce vestavby 2.NP bude pravd� podobn�  od-
stran� na.  

·  D�ev� né trámové stropy nad 2.NP bude nutno místn�  vyspravit - zesílit 2 nejvíce poškozené 
trámy, celou konstrukci o� istit od prachu a ne� istot a preventivn�  naimpregnovat prost�edkem 
s ú� inností proti d�evokazným šk� dc� m.  

·  D�ev� né „falešné“ klenby bude nutno místn�  rozebrat a provést nov� . I tuto konstrukci bude 
nutno vy� istit a naimpregnovat. 

 
Podlahy 

·  Zcela nov�  bude nutno provést podlahy v 1.NP, a to jako prov� trávané. 

·  Podlahy bude nutno provést i v p� dním prostoru, a to s tepelnou izolací. 



          Z.� . 19 - 235                                                                 - 12 -                                           
 

Fasády 

·  Co nejd�íve musí být alespo�  provizorn�  opravena st�ešní krytina, oplechování st�ech, parape-
t� , � íms a všechny deš	ové �laby a svody, aby se zabránilo vzniku dalších škod na fasádách ! 

·  Vzhledem k velmi špatnému stavu omítek na fasádách bude nutné provést na mnoha místech 
jejich odstran� ní a nové provedení - p�edpokládáme cca ¾ všech ploch, mo�ná i více. Zachrá -
nit p� jde mo�ná jen omítky nad okny v 2.NP, ale i zde bud e nutno provést vysprávky. 

·  O mo�né záchran �  mén�  poškozených omítek i všech ozdobných prvk�  musí rozhodnout re-
stauráto�i. 

·  Oprav�  fasád musí p�edcházet oprava st�ech, klempí�ských výrobk� , deš	ových �lab �  a svod�  
a sanace vlhkého zdiva. 

 

St�echa  

·  Okam�it �  provést alespo �  provizorní vyspravení st � ešní krytiny a oplechování a vy � istit 
deš� ové �laby a svody !!! 

·  Okam�it �  podep � ít jednu výrazn �  vyhnilou krokev !!!  Je vyzna� eno ve výkresové dokumen-
taci. 

·  P�i rekonstrukci jednozna� n�  provést novou st�ešní krytinu a všechny klempí�ské výrobky na 
st�eše. 

·  Vzhledem k rozsahu poškození krovu by bylo nejvhodn� jší ho celý rozebrat a provést jeho 
repliku s p�ípadným vyu�itím n � kterých zdravých prvk� . Je velice pravd� podobné, �e p � i rozebí-
rání budou zjišt� ny ješt�  další poškozené prvky, ne� jsme vyzna � ili ve výkresové dokumentaci. 

 
 
9.0   Záv� r 
 

Prohlídkou objektu bylo zjišt � no, �e tento je ji� ve velmi špatném, místy i 
v HAVARIJNÍM STAVU ! Velké mno�ství stavebních kons trukcí je ji� za hranicí své �ivotnos-
ti a v p � ípad�  zachování a záchrany objektu bude nutno provést je jich rozsáhlé opravy � i 
vým � ny.  

Znovu upozor � ujeme na to, �e v objektu jsou na n � kolika místech záva�né statické 
vady a poruchy - zejména u stropních konstrukcí a k rov �  ! 

N� které vady a poruchy by se m� ly odstranit urychlen�  - p�edevším zatékání do objektu p�es 
krytinu, opravy deš	ových �lab �  a svod�  atd.  

Poznatky zjišt� né tímto STP budou vyu�ity v následných projek � ních pracích rekonstrukce 
zkoumaného objektu v� etn�  statického posouzení. 

 
 
 

V Brn�  dne 29.11.2019 
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P� íloha � .1 -  Fotodokumentace  
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 Pacov, Synagoga 

P� dorys 1.NP  - umíst � ní sond  

Výkres � .1 

L E G E N D A: 

Sondy do svislých konstrukcí - vlhkostní profil, zkušební místa W1 - W15. 

Sondy do podlah - zjišt� ní skladby a kvality materiál� , sondy P1 - P2. 

Fotodokumentace (foto � .0 viz titulní list). 
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Pacov, Synagoga 

P� dorys 1.NP  - schéma stropnic  

Výkres � .2 

L E G E N D A: 
 

Výrazn�  zni� ené trámy (stropnice) nebo jejich � ásti (oslabení o více ne� cca 30% pr �� ezu), nutná vým� na nebo zesílení. 

� áste� n�  zni� ené trámy (stropnice) nebo jejich � ásti (oslabení do 30% pr�� ezu). 

Úpln�  zni� ené prkenné bedn� ní falešné klenby !  

� áste� n�  zni� ené prkenné bedn� ní falešné klenby ! 

Fotodokumentace (foto � .0 viz titulní list). 

 

 

Výskyt d�evomorky domácí !! 
Havarijní stav falešné klenby ! 
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Pacov, Synagoga 

Schéma krovu  - vady a poruchy 

Výkres � .3 

LEGENDA POŠKOZENÝCH PRVK � : 

K - krokev  VT - vazný trám 

P - pozednice  KR - krá� e 

ÚK - ú�labní krokev  RO - rozp � ra 

VKR - vým� na krá� at  SV - st�ední vaznice 

ŠS - šikmý sloupek 

L E G E N D A: 

Úpln�  zni� ené prvky krovu nebo jejich � ásti (oslabení 
o více ne� cca 30% pr �� ezu), nutná vým� na. 

� áste� n�  zni� ené prvky krovu nebo jejich � ásti 
(oslabení do 30% pr�� ezu). 

Oblast krovu, kde je HAVARIJNÍ STAV !!! 

Fotodokumentace. 
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